
 
 

   PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Nr. DWU 04 
 
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 
Malta cementová  M15 
 
2. Zamýšlené použití stavebného výrobku: 
EN 998-2:2016 Navrhovaná malta na zdění. Vápenocementová malta pro zdění. 
EN 13813:2002 Cementový potěrový materiál určený k položení podlahového krytu. Beton 
pro vnitřní stavební podlahové konstrukce. 
 
3.Název výrobce a kontaktní adresa výrobce:  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROLAS" 
Adres: Roszowice, ul. Wiejska 85, 47-253 Cisek 
 
4. Systém posuzování a ověření neměnnosti parametrů stavebního výrobku:  
Systém 4  
 
6. Harmonizovaná norma:  
EN 998-2:2016, EN 13813:2002 
 
7. Deklarované parametry: 
 

Základné charakteristiky: Užitné vlastnosti: 

Poměr složek: Cement: 20% 
Písek: 80% 

Reakce na oheň Třída A1 

Absorpce vody <0,4  kg(m2min0,5)  
 

Propustnost vodní páry u 15/35 

Tepelná vodivost 1,17 W/m2.K 

Zůstatek chloridů < 0,02% 

Trvanlivost Přehled wg. PN-85/B-04500: 
úbytek hmotnosti <1,5 % 
snížení pevnosti v ohybu 30 <% 

Nebezpečné součásti NPD – vlastnost se neurčuje 

                
Užitné vlastnosti produktu uvedeného výše jsou v souladu se souborem deklarovaných 
uživatelských vlastností. Toto prohlášení o shodě se vydává v souladu s nařízením (EÚ) č. 
305/2011 na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného výše. 
 
 
Za výrobce:  
Pawel Papiernik  
                  
 
Rošovice  dne 28.12.2018  
 


